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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard®-552 Primer W
Imprimación en base acuosa para recubrimientos de protección del concreto

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikagard®-552 W es una imprimación monocompo-
nente que promueve la adherencia para recubrimien-
tos de protección de concreto con polímeros dispersos 
en agua. 
Este producto forma parte de sistemas que cumplen 
con los requisitos de la norma EN 1504-2 como recu-
brimiento protector.

USOS
Se utiliza como imprimación antes de aplicar:

Recubrimientos de protección de concreto en base 
acuosa.

▪

Morteros cementicios para resane.▪
Aplicable sobre los siguientes sustratos:

Concreto sin tratar.▪
Concreto tratado con impregnaciones hidrofóbicas.▪
Recubrimientos existentes en base acuosa firme-
mente adheridos.

▪

Fibrocemento.▪
Morteros de nivelación.▪
Yeso.▪

Adecuado para:
Protección contra la penetración (Principio 1, méto-
do 1.3 según EN 1504-9).

▪

Control de humedad (Principio 2, método 2.3 según 
EN 1504-9).

▪

Incremento de resistividad (Principio 8, método 8.3 
según EN 1504-9).

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Base acuosa: Más seguro que productos con solven-
tes.

▪

Permeable al vapor de agua.▪
Excelente adherencia al concreto.▪
Monocomponente: Listo para usar.▪
Fácil aplicación.▪
Compatible con recubrimientos anticabonatación Si-
ka®.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Marcado CE y Declaración de Prestaciones conforme a 
EN 1504-2: Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de concreto — Sistemas de 
protección superficial — Recubrimientos.
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Dispersión de acrilato

Presentación Contenedor: 18.9 litros.

Apariencia / Color Aspecto curado = Líquido blanco lechoso

Conservación 12 meses en su envase original bien cerrado.

Condiciones de Almacenamiento El producto debe almacenarse en su envase original, sin abrir y sin dañar, 
en condiciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +30 °C. Consulte 
siempre el envase.

Densidad ~ 1.04 kg/L  (20 oC)

Contenido en Sólidos ~ 20% por volumen

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo 8 – 10 m²/L
El rendimiento puede variar según la rugosidad y porosidad de la superfi-
cie. Debido al perfil del sustrato, pueden presentarse diferencias en el es-
pesor de la película seca. 
En superficies altamente porosas, es probable que se requiera aplicar más 
de una mano para lograr la protección adecuada.

Temperatura Ambiente + 8°C a 32°C

Temperatura del Soporte +8°C a +32°C

Tiempo de Espera / Repintabilidad Temperatura Tiempo
        8°C         12 horas
      20°C           5 horas
      35°C         2.5 horas

Cuando la aplicación se realiza sobre un recubrimiento existente, el tiempo 
de espera para aplicar la siguiente capa se debe duplicar.
Imprimación para productos de resane cementicios
Cuando se utilice como imprimación bajo morteros de resane, aplique el 
mortero mientras la imprimación esté aún pegajosa. 
Si el producto se ha secado completamente, aplique una nueva capa antes 
de continuar.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden  variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

LIMITACIONES
Condiciones Climáticas Durante la Aplicación
Las condiciones ambientales durante la aplicación y el 
curado del producto pueden afectar el rendimiento fi-
nal. 
Aplicar a temperaturas inferiores al mínimo recomen-
dado puede reducir la adherencia.
Recomendaciones:

No aplique el producto si se prevé lluvia.▪
No aplicar sobre concreto con menos de 28 días de 
edad.

▪

Asegúrese de que el sustrato esté completamente 
seco después de lluvia u otras condiciones adversas.

▪

No aplique el producto a temperaturas por debajo 
del mínimo especificado.

▪

No aplique mortero de resane sobre Sikagard®-552 
W completamente seco, ya que podría comprometer 
la adherencia.

▪

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
 Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx". 
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Cumplimiento Estricto de Procedimientos
Siga rigurosamente los procedimientos de instalación 
definidos en las Especificaciones de Método, manua-
les de aplicación e instrucciones de trabajo, ajustándo-
los siempre a las condiciones reales de la obra.
Preparación del Sustrato:Concreto Aparente Sin Recubrimiento Existente
Condiciones Previas:

El concreto debe tener al menos 28 días de edad.▪
El sustrato debe estar limpio, seco y libre de conta-
minantes como polvo, aceite, grasa, tratamientos su-
perficiales y material suelto que pueda reducir la ad-
herencia del recubrimiento.

▪

Preparación:
Prepare la superficie mecánicamente con equipos 
adecuados, como limpieza abrasiva o chorro de agua 
a alta presión, para obtener un perfil texturizado que 
garantice el espesor del producto y la adherencia re-
querida.

▪

Rellene todos los defectos, poros, cavidades y oque-
dades con un Sika MonoTop® adecuado.

▪

Concreto Expuesto con Recubrimiento Existente:
Verifique la adherencia del recubrimiento existente 
al sustrato y su compatibilidad.

▪

Como referencia, en ausencia de normas locales, el 
promedio de la prueba de adherencia debe ser ≥ 0.8 
N/mm², sin valores individuales inferiores a 0.5 
N/mm².

▪

Adherencia Inadecuada:
Retire completamente los recubrimientos existentes 
con equipos adecuados y prepare el sustrato según 
el procedimiento para concreto sin recubrimiento.

▪

Adherencia Adecuada:
Limpie a fondo el recubrimiento existente, eliminan-
do contaminantes mediante limpieza con vapor o 
chorro de agua a alta presión.

▪

APLICACIÓN

Agite el producto durante 30 segundos antes de apli-
carlo.

1. 

Se deberán proteger mediante enmascarillado las 
áreas que no se van a tratar.

2. 

El producto puede aplicarse con brocha, rodillo o 
equipo de proyección airless.

3. 

La aplicación con brocha es preferible sobre sustra-
tos porosos, para mejor penetración. El acabado o 
capas posteriores se deben aplicar mínimo después 
de 4 hr a una temperatura media de 23 ºC.

4. 

Cuando la temperatura sea inferior, este tiempo de 
espera deberá prolongarse.

5. 

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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