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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikament®-792
Aditivo reductor de agua de rango medio-plastificante de corto retardo.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El Sikament®-792 es un aditivo líquido multipropósito, 
reductor de agua de rango medio, plastificante y de 
corto retardo de fraguado para concreto. Cumple con 
la norma ASTM C 494 Tipo D y ASTM C 1017 Tipo II.

USOS
El Sikament®-792 se utiliza en la elaboración de con-
cretos para todo tipo de estructuras,logrando concre-
tos con menos contenido de agua, mayor plasticidad, 
y resistencia. Se utiliza en plantas de concreto premez-
clado, bloques y otros productos de concreto, y en ge-
neral en cualquier elemento de concreto.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Aumenta las resistencias mecánicas.▪
Mantiene la trabajabilidad del concreto▪
Mayor reducción de agua.▪
Mejores acabados del concreto▪
Mayor reducción de agua y tiempos de fraguado vs 
aditivos convencionales.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Disponible a granel.

Apariencia / Color Color: Ámbar.

Conservación Seis meses en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fres-
co y seco.

Condiciones de Almacenamiento El Sikament®-792 debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, 
bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Densidad Aprox. 1.255 kg/l

INFORMACION TECNICA

Como reductor de agua:Guía de Hormigonado
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Agregue el Sikament®-792 junto con el agua de mezcla durante la prepara-
ción del concreto. Nunca se añada directamente a los materiales cementi-
cios o a los agregados secos.

Recomendaciones Especificas La dosis y el diseño de mezcla óptimo deberán determinarse mediante en-
sayos con los materiales y las condiciones de la obra.

Diseño de la Mezcla del Hormigón La dosificación del Sikament®-792 está en el rango de 5.0 a 10.0 mL/ kg de 
cemento. Se recomienda realizar pruebas previas para determinar la dosis 
adecuada. 
La dosis dependerá de los materiales del concreto utilizados así como de 
las condiciones ambientales.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de 
este producto y disposición de residuos, los usua-
rios deben consultar la versión más actualizada de 
la Hoja de Seguridad del producto, que contiene da-
tos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cues-
tiones relacionadas con la seguridad; copias de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o a través 
de la página "www.sika.com.mx".

INSTRUCCIONES DE APLICACION
Como reductor de agua:
 
Agregue el Sikament®-792 junto con el agua de mezcla 
durante la preparación del concreto. Nunca se añada 
directamente a los materiales cementicios o a los 
agregados secos.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las re-
gulaciones locales específicas, los datos declara-
dos y usos recomendados para este producto, 
pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja 
técnica local del producto para los datos exactos 
del producto y usos.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomenda-
ciones relativas a la aplicación y uso final del pro-
ducto, están dadas de buena fe, basadas en el co-
nocimiento actual y la experiencia de Sika de los 
productos cuando son correctamente almacena-
dos, manejados y aplicados, en situaciones nor-
males, dentro de su vida útil y de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika. En la práctica, las posi-
bles diferencias en los materiales, soportes y con-

diciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del 
presente documento, ni de cualquier otra reco-
mendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía en términos de comercialización 
o idoneidad para propósitos particulares, ni obli-
gación alguna fuera de cualquier relación legal 
que pudiera existir. El usuario debe ensayar la 
conveniencia de los productos para la aplicación 
y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho 
de modificar las propiedades de sus productos. 
Se reservan los derechos de propiedad de terce-
ras partes. Los pedidos son aceptados en confor-
midad con los términos de nuestras vigentes Con-
diciones Generales de Venta y Suministro. Los 
usuarios deben conocer y utilizar la versión últi-
ma y actualizada de las Hojas de Datos de Pro-
ductos, copias de las cuales se mandarán a quién 
las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de car-
gas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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